














La estructura de los lavamanos fue fabricada en acero inoxidable con imprimación an�corrosivo, fue usada 
pintura metálica color azul Unicef. Para su funcionamiento esta estructura cuenta con 2 tanques de plás�-
cos uno con agua limpia en la parte superior y otro con el agua saliente del proceso de lavado de manos, 
con una capacidad de almacenamiento de 22 galones.

Dimensiones

Materiales

Imagen 

Descripción General

Costo Aproximado

Tiempo de Fabricación 
e Instalación (días)

Alto

Ancho Frontal 1.59 mt.
Lateral 60 cm.

Los platones de los lavamanos son circulares con diámetro de 40cmLargo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.44 mt.

Los lavamos portá�les de doble altura, cuentan con un sistema 
prác�co de lavado de manos, por un costado se encuentra la 
opción para niños y por el otro costado para adultos, este 
sistema cuenta con pedales que permiten que la persona no 
tenga contacto manual con ninguna superficie que lo compone. 
Para su adecuado funcionamiento, el lavamanos consta de dos 
tanques con capacidad de 22 galones, uno en la parte superior 
en donde se almacena el agua limpia, y otro en la parte inferior 
conectado a los lavamanos en donde se almacena el agua 
saliente, estos lavamanos fueron dotados con jabón an�bacte-
rial que se acciona por medio de un pedal, así como el uso de la 
llave por la que sale el agua limpia, así mismo, los lavamanos 
cuentan con  toallas de papel para el secado que se encuentran 
por la parte interna y �enen un sistema de uso fácil por la parte 
frontal.

El �empo de fabricación e instalación es de ocho (8) días.

Estos lavamos llevan el dis�n�vo impreso del logo de UNICEF, 
ayuntamiento de Madrid y Fundación Acción Contra el Hambre 
en la parte frontal.

El �empo de fabricación e instalación es de ocho (8) días.

SISTEMAS DE LAVADO DE MANOS

Fuente: Módulos Instalados 
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construcción

Vichada
Colombia

FICHA TÉCNICA 

Puerto Carreño


